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Cabo DMX

- Quadro de disjuntores fixado à 3,5 m

de altura, no poste.

- Descida em eletroduto  galvanizado

de 2", aterrado.

- Utilizar chave de iluminação pública.

3/4"

3/4"

B#2,5mm2

3/4"

P12-(M)

3/4"

Cabo DMX

2x1".

16mm2-1kV-PVC

- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FIXADO NO POSTE - 3,5m - IP 66

- POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED 50 W

- POSTE DE PROJETORES - 3,5 m - COM 01 PROJETOR RGB E UM

PROJETOR WHITE (Potência referência - 120W/projetor)

- POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 02 LUMINÁRIAS LED 50 W

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 30 CM DE DIÂMETRO x 40

CM PROFUNDIDADE

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 65 x 41 x 40cm - TAMPA

FERRO FUNDIDO

- POSTE CELESC
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- CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RELÉ FOTOELÉTRICO
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2"-PEAD

- ARMÁRIO DE COMANDO - 0,80m x 1,50m x 0,54m
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CONEXÃO 01

CONEXÃO 03

- Quadro de disjuntores fixado à 3,5 m

de altura, no poste.

- Descida em eletroduto  galvanizado

de 2", aterrado.

- Utilizar chave de iluminação pública.
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VAI À CELESC

Medição no alto 

(com lente)

QUADRO DE COMANDO GERAL

DDR-30mA

QUADRO DE COMANDO GERAL

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA

DDR-30mA


